Réf: 0400710 CAGE VIR OVIN / CAPRIN

NOTICE D’INSTRUCTIONS




Les régles techniques en matiére de santé et de sécurité,
applicables 4 la machine ont été élaborées suivant larticle R.4312-1
du code du travail.

La machine est congue et construite en prenant en comple les
résultats de [évaluation des risques.

Notice originale en Frangais.
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DESCRIPTION GENERALE DE LA
MACHINE :
USAGE

Cage congue pour le retournement des ovins et caprins, selon un principe de
fonctionnement hydraulique.

Cette machine a été pensée dans le but de lutter contre la pénibilité du travail, en
proposant une solution plus confortable (voir Annexes-Ergonomie)

ENCOMBREMENT

105 cm




DESIGNATIONS PIECES IMPORTANTES

Bouton de mise en marche

Poussoir — Zone d'entrée de l'animal

Fiche d'alimentation des commandes

Leviers de commandes
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Raccordements Hydrauliques

Plate-forme de retournement (Levage) — avec Pinces en
partie inférieure

Grille arrigre — Zone de sortie de l'animal

Levier de positionnement des roues ( transport/travail)

Brancards







REGLES DE SECURITE:
ATTENTION |

MESURES DE PRECAUTION

< La machine est congue, pour un seul opérateur, pour le travail d'une seule
personne.

> Il est impératif que la cage soit utilisée pour un seul animal 4 la fois.

< Les animaux doivent étre adaptés au gabarit de la cage.

> Il est obligatoire avant toute utilisation, de raccorder la fiche 220V sur une Pc
avec un différenciel 30mamp.

> Veillez & débrancher tous les raccordements pour déplacer la machine.




POSITION TRANSPORT

1. Sortir les brancards

2. Mettre les roues en position
«déplacement» a laide de la manette,




POSITION TRAVAIL

1. Rentrer les brancards

2. Remettre les roues en position travail




RACCORDEMENTS




RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Fiche commandes

Raccorder les flexibles hydrauliques de chaque coté du bloc de
commandes.
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@ Raccorder la fiche commande

Raccorder la fiche 220V du groupe hydraulique dans une PC 2P+T 220V,
tout en sassurant que la Pc soit protégée par une protection différencielle
30mamp
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AUTRES RACCORDEMENTS
» LES CLAIES

Avant toute utilisation, veillez a 1
installer les claies pour faciliter la TLT

circulation des animaux entre fentrée |
et la sortie de I'appareil.

[
[
[
1l est nécessaire den instafler deux | [:
L
J__

a lavant, comme deux a larriére, en * 1
insérant une fiche dans les parties . &=
prévues a cet effet sur les clajes et la
machine.




COMMANDES




/[ LES LEVIERS _ DESIGNATION

@ Poussoir Pinces @ Levage

\ « Autocolants de positionnement /
|

a 4\
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INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENT :

« I faut impérativement appuyer sur
le bouton vert pour avoir accés 4 la
commande hydraulique.

+ I faut se servir des deux
mains pour faire fonctionner
lautomatisme par sécurité.

{( une sur le bouton de mise en
mavche, et la deuxiéme
sur le levier correspondant d
laction choisie ; dotl la présence de
la plaque de séparation)
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[ LES LEVIERS _ FONCTIONNEMENT

POUSSOIR

Levier de gauche

Une fois lanimal entré
dans lappareil, il est impératif
dabaisser le poussoir afin de
mettre [animal en place mais
également bloquer laccés au
suivant, pour une exécution des
opérations suivantes en toute
sécurité.

Vers le haut ;
Montée
du poussoir

Vers le bas :

Descente
du poussoir
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OUVERTURE
FERMETURE




[ LES LEVIERS _ FONCTIONNEMENT
PINCES

Levier du milieu

La deuxiéme opération
consiste & saisir lanimal a
l'aide des pinces pour pouvoir
effectuer le retournement

Vers 1e haui
Fermeture
des pinces

Vers le bas
Ouverture
des pinces
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FERMETURE DES PINCES

SCHEMAS

ompensateurs

G
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[l LES LEVIERS  FONCTIONNEMENT

LEVAGE

Levier de droite

Le Levage consiste &
retourner'animal en position
de travail.

Puis répéter les opérations
C et B dans le sens inverse et
laisser sortir I'animal par la
grille arriére (désignation n°7 p. 6).

Vers le haut
Montée de la
plateforme
de retournement

Vers le bas
Descente de 1a
plateforme
de retournement
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ANNEXES

Plague constructeur
Manutention el ergoncmie
Entretien
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PLAQUE CONSTRUCTEUR

Elle mentionne le(s) :

- Nom et coordonnées de Fentreprise de fabrication/distribution

- Désignation

- La mention CE, validant le dossier conformément aux regles techniques.
- Systéme

- Numéro de gérie
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MANUTENTION ET ERGONOMIE

Selon le décret n°2011 - 1480 du 9 novembre 2011 - art.1

La machine ou chacun de ses éléments est congu et construit de maniére a
pouvoir étre manutentionné et transporté en toute sécurité.

Chagque élément & raccorder manuellement est congu et construit de fagon a
étre facilement déplacable.

Dans les conditions prévues d’utilisation, la géne, la fatigue et les contraintes
physiques sont réduites au minimum de maniére 4 prendre en considération
les principes ergonomiques consistant a tenir compte des opérateurs ( force et
résistance), et & éviter un rythme de travail déterminé par la machine.

ENTRETIEN
VERIFICATION

1. Vérification visuelle sur [ensemble de la machine

2. Contrdle de Pétat du flexible

3. Controle du graissage des verins.

4, Vérification du niveau d’huile (dans le groupe hydraulique)

5. Vérification du cable électricque de la Pe.
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