FICHE TECHNIQUE Réf. : 1002252

Agrafeuse crampillons a batterie

Fixez toutes vos clotures efficacement avec cette agrafeuse a batterie.
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AGRAFAGES > AGRAFEUSES AUTONOMES A BATTERIE

Alliance Elevage com

CR40-B2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse crampillons a batterie
Code 12BCR40B2

Description
Fixez toutes vos clotures efficacement avec cette agrafeuse a batterie.

Dimensions (L/l/H) (mm) 342 /124 / 359 mm
Poids (kg) 4,60 kg
Tir Coup par coup
e S,
Capacite du chargeur 75 Cramps i
Type de projectiles Cramps L
Longueurs des projectiles (mm) 30 - 40 mm
Diametre des projectiles 3,15 mm
Type de batterie Li-ion 18 V - 5,0 Ah
Code EAN 3660601096054 Avantages
Livré avec Coffret, 2 batteries et T chargeur > Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
> Moteur brushless
> Ne nécessite pas de cartouche de gaz
> Poignée anti-dérapante
Projectiles
CRAMPS Produits associés
30 - 40 mm Batterie Batterie Chargeur
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Revétement
Diamond Coating

Autre version disponible

> code : 12BCR40X - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données 4 titre indicatif,
Alsafix ne serait étre tenu responsable en cas de mise en ceuvre sans calcul et essais préalables propres a chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.





